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책등 각접지기 (SquareFold 104) 중철기 (BM 61) 정합기 (AC 510)

작업용량

책등각접지 작업모드

책등각접지 책사이즈

중철 용지규격

지철 모드

작업속도

정합 트레이 수

정합 트레이 적재용량

정합 용지사이즈

정합 용지중량

정합속도

정합기 에러감지

22장/80gsm

3단계 / 단순통과기능

100x120mm~240x325mm

200x270mm~305x440mm

중철/상철/코너철

시간당 1800권

10단

28mm

최소 120x 210mm / 최대 320x457mm

최소 50gsm / 최대 250gsm

시간당 최대 4,000부

이중급지/공송/용지없음/

용지걸림/배출스태커 만재
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SquareFold 104 System1000s

자동감지 급지 트레이

두께에 따른 압착강도조절

간편한 에러해결 심플한 내부구조 벨트 스태커 정렬장치(옵션)

작업용량

작업속도

작업모드

최대 책 사이즈

최소 책 사이즈

제품치수

무게

22장/80gsm

1800권/시간

3단계/단순통과기능

240Ⅹ325mm

100Ⅹ120mm

(W)405 x (D)560 x (H)329mm

71Kg

Before After

피니셔 장치에서 선택한 
세계최고 품질의 책등각접지기!

C/AC510(정합) + BM61(중철기) + SquareFold(책등각접기)
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BM 60(독립형) / 
        BM 61(연결형)

등 세계적인 디지털프린터 장비에
장착된 Finisher!

간단하고 쉽게 조절가능한 컨트롤패널 스테플러 건 상부 급지가이드 및 측면 급지가이드

제품명

급지 방식

사이드 추림기능

작업 용량

작업 속도

종이 규격

종이중량

지철모드

스테플심

에러감지

BM 60 (독립형)

수동급지

무

22 장 (80 gsm)

1,800 부/시간

최대 338*458 mm 
최소 138*210 mm

60~250 gsm

중철, 상철, 코너철

210발 스테이플

스테플심 부족, 종이걸림
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수입판매원

U-Booklet

쉽게 조절가능한 컨트롤패널 서류급지대 스테플러

용지사이즈

용지 중량

1회 최대 제본량

용지 설정

운영 모드

스테플 타입

스테플 크기

스테플 모드

스테플 헤드

용지 배출

작업 속도

에러검출기능

최대 330 x 468mm / 최소 110 x 210mm

64 - 300 gsm

최대 16매 / 80gsm

수동급지 + 컨트롤패널 버튼조작

수동(컨트롤패널 조작), 자동

26/6

90mm, 135mm 또는 180mm

안장 측면 및 코너 스테플

 2

자연 배출

800 매 / 시간 당

스테이플 없음, 용지걸림

UCHIDA

BM-61 (연결형)

수동/자동급지(정합기연결시)

유

22 장 (80 gsm)

1,800 부/시간

최대 305*440 mm
최소 200*270 mm

60~250 gsm

중철, 상철, 코너철

210발 스테이플

스테플심 부족, 종이걸림
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